注射泵技术参数（双通道）
1. ★屏幕6.2寸触摸屏，全中文显示。
2. 双通道注射泵，两个通道独立电源控制，方便临床使用。
3. 触摸屏、按键灵敏、响应快操作简单易用，具有锁屏功能。
4. 实时显示注射总量、该输注模式下速度，注射总时间
5. 设备运行时可在无给药中断的情况下更改注射速度。
6. IP34防水防尘。
7. ★可存储2100种药物。
8. 自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml
9. ★多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量模式、级联模式等。
10. ★速率范围：0.1-2200ml/h。
11. 预置量范围：0.1–9999ml。
12. 注射总量显示范围：0-9999.99ml。
13. ★注射精度: ≤±2%，机械精度≤±1%。
14. KVO 速度：0.1-5ml/h 可调，默认0.5ml/h 
15. 阻塞级别：多级可选择，动态显示管路的压力状态。
16. ★具有快进功能，快进速率50.ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。
17. 阻塞压力范围：150 mmHg ~1000mmHg（19.5KPa—— 130KPa）。
18. 报警功能：无操作报警、电池电量低报警、电池耗尽、接近排空报警、压力异常、接近完成报警、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等
19. 再报警功能：高级、中级报警时按静音键，报警静音2分钟，2min后自动恢复报警音，2分钟内如有新报警则静音自动取消；
20. 事件记录功能：能够存储、回放超过2000个事件。
21. ★电池工作时间：不小于5h。
22. 声音音量0-10级可调。
23. 具有夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。
24. [bookmark: _GoBack]★产品使用寿命：10年。提供设备校准服务1次/6月
25. 通用耗材。
26. 可配滑轮落地式输液架
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