双能X射线骨密度仪技术参数

1、X 线源及束光器 
1.1双能 X 线发生方式：稳恒电压脉冲式。
1.2双能的峰值范围：高能 75Kv， 低能 50Kv。 
1.3 球管热容量：7KJ。
1.4 X射线管电压偏差：≤±6.5%（提供注册检测报告证明文件）
1.5 X射线管电流偏差：≤±10% （提供注册检测报告证明文件）
1.6 X线有效投照视野范围：80mm x 105mm。 
1.7 具有束光器，可有效降低散射线。（提供医疗器械注册证复印件） 
1.8分体式设计，主机设备与操作台可按最新《放射诊断放射防护要求》即可远台操作也可隔室操作。
2、探测系统 
2.1 探测系统：高灵敏度全数字探测系统。 
2.2 通道数：768 x 768 
2.3 成像方式：面成像。 
3、扫描 
3.1 扫描方式：锥形束快速扫描。 
[bookmark: _GoBack]3.2 机身自带 X 线屏蔽系统。
3.3 透明扫描观察窗，可方便监测扫描摆位。 
3.4 设备观察窗屏蔽措施：铅玻璃屏蔽。 
3.5 标配摆位校正标志。 
3.6 图像预览：<1s。 
3.7 成像时间：≤5s。 
3.8 扫描精度：≤1.0%。
3.9 仿人体质控模块扫描精度：≤1.0%。 
3.10 准确度（误差）：≤1.0%。 
3.11 重复性（误差）：≤1.0%。 
4、扫描部位及临床应用软件包 
4.1 前臂自动扫描、评估。 
4.2 具有高能单独切换曝光功能，可快速校准。 
4.3 骨密度仪中文操作软件、结果中文影像检测报告。 
4.4 中国大陆人骨密度参考数据库。 
4.5 体重/种族差异校正软件。
4.6 T 值和 Z 值分析软件。 
4.7 校准系统：含质量检测程序，QA 态势分析及质检模块。 
5、放射剂量操作者散射剂量：距扫描仪 1 米处外溢剂量：≤1.0mGy/小时，扫描时无需额外射线防护。
5.1为了保证设备的先进性和稳定性，设备生产厂家存续时间应≥3年（提供营业执照证明）
6	计算机系统	
6.1	主控计算机。	
6.1.1	CPU类型：I3 6100 或更高。
6.1.2	CPU主频：≥3.7Ghz。
6.1.3	内存：≥4GB。
6.1.4	硬盘：≥1TB。
6.1.5	DVD±RW驱动器。	
6.2	液晶显示器：	
6.2.1	显示器尺寸	≥21吋。
6.2.2	显示器分辨率	1440 x 900以上。
6.3	品牌彩色打印机。	
7	校准	
7.1	自动质控测试程序。	
8	售后服务	
8.1 设备软件终身免费升级。

