德昌县麻栗镇中心卫生院库房货架采购项目报价单
	序号
	产品名称
	规格型号（mm)
	技术要求
	数量
	单位
	单价（元）
	小计
报价（元）

	1 
	五层货架
	1200*500*2000
	1、立柱：采用50*50*1.2mm型材立柱，下端加装平底塑料内塞，易消毒永不生锈；
★2、斜支撑管：采用40*40*1.2mm型材方管，金属涂层耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS），企业技术条件：连续喷雾36h，简易10级制定级法不低于9级（10级为最好，0级最差），检验结论为合格；涂层中可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉可溶性铬、可溶性汞）未检出，检验结论为合格。提供符合上述技术要求的由第三方质量监督检验机构出具的带CMA或CNAS标志的40×40×1.4方管检测报告予以证明；
★3、钢板：金属涂层耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS），企业技术条件：连续喷雾36h，简易10级制定级法不低于9级（10级为最好，0级最差），检验结论为合格；涂层中可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉可溶性铬、可溶性汞）未检出，检验结论为合格。提供符合上述技术要求的由第三方质量监督检验机构出具的带CMA或CNAS标志的钢板检测报告予以证明；
★4、环氧塑粉：附着力检验合格，铅笔硬度《内聚破坏中擦伤》≥5H；耐冲击性(正向冲击)检验合格；杯突试验≥9mm；弯曲试验合格；耐酸性、耐碱性无异常；未检出有害物质（铅、镉、铬、汞）；提供符合上述技术要求的由第三方质量监督检验机构出具的带CMA或CNAS标志的环氧塑粉检测报告予以证明；
5、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；                                         
6、均分五层，每件层板下加2条加强筋，保证强度，两个相邻货架采用公用立柱连接；
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	2 
	
	2000*500*2000
	
	15
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	1800*500*2000
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	合计报价（元）
	



供应商名称:                  (盖单位公章) 
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